
PRODUKTDATENBLATT

Einfaltenbalg CASC

BESCHREIBUNG

• Beweglicher, dünnwandiger Balg mit zwei An-
schlussbereichen zur Befestigung

• Werkstoff: CR, NBR

FUNKTION

• Elastische Verbindung von zwei Bauteilen

• Schutz vor Verschmutzung, Spritzwasser, Staub
und Witterung sowie anderen äußeren Einflüssen

• Kabeldurchführung

• Schutzelement für Wellengelenke, die Winkel-
bewegungen ausführen

• Verletzungsschutz an beweglichen Maschinen-
teilen

• Aufnahme von sphärischen, axialen und radialen
Bewegungen, sowie axialem Versatz

• Begrenzte axiale Beweglichkeit

PRODUKTVORTEILE

• Zuverlässiger Rückhalt von Schmiermittel

• Breiter Einsatzbereich

• Höchste Qualität

• Schutz vor Verschmutzung

• Hohe Lebensdauer

• Schnelle Verfügbarkeit

EINSATZBEREICHE

• Kugelgelenk

• Verbindung zweier Rohrenden

BETRIEBSEINSATZGRENZEN

• CR:

• Temperatur [°C]: -40 bis +100

• Sehr gute dynamische Belastbarkeit

• NBR:

• Temperatur [°C]: -30 bis +100

• Ausreichende dynamische Belastbarkeit

MEDIENBESTÄNDIGKEIT

• CR:

• Ausreichende Mineralöl- und Fettbeständigkeit

• NBR:

• Gute Mineralöl- und Fettbeständigkeit

• Bitte beachten Sie weitere Informationen im Che-
mical Resistance Guide unter www.fst.com.

KONFORMITÄT UND ZERTIFIKATE

• Bitte konsultieren Sie das für den jeweiligen
Werkstoff gültige Materialdatenblatt bezüglich
aktueller Informationen zu Freigaben und Zertifi-
katen, da diese Informationen werkstoffabhängig
sind und hier nicht erschöpfend aufgelistet wer-
den können.

GESTALTUNGSHINWEISE

• Bitte beachten Sie die Gestaltungshinweise im
technischen Handbuch.
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Einfaltenbalg CASC

MONTAGEHINWEISE

• Voraussetzung für einwandfreie Funktion der
Dichtung ist die sorgfältige Montage gemäß tech-
nischem Handbuch.

• Bewegliches Balgteil darf nicht mit scharfen Kan-
ten des Wellengelenks oder den umgebenden
Maschinenteilen in Berührung kommen

• Zur Befestigung der Bälge auf dem Gelenk sol-
len die Balganschlüsse zusätzlich Schlauchbinder
erhalten

• Bitte beachten Sie weitere Montagehinweise im
technischen Handbuch.

LAGERUNGSHINWEISE

• Lagerungstemperatur < 25°C

• Keine direkte Wärmequellen

• Keine direkte Sonneneinstrahlung

• Keine Kondensation im Lagerraum

• Keine Einwirkung von Ozon oder ionisierender
Strahlung

• Empfehlungen in Anlehnung an die Revision der
ISO 2230 vom 16.09.1992

Die hierin enthaltenen Informationen werden als zuverlässig erachtet, es werden jedoch keinerlei Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug
auf ihre Richtigkeit oder Eignung für irgendeinen Zweck gegeben. Die hierin wiedergegebenen Informationen basieren auf Labortests und sind nicht unbedingt indikativ für
die Leistung des Endprodukts. Vollständige Tests und Leistungen des Endprodukts liegen in der Verantwortung des Anwenders.
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