Kassettendichtungen | Simmerring Cassette Seal Typ 1 (FKM)

SIMMERRING CASSETTE SEAL TYP 1 (FKM)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kompletteinheit bestehend aus einem Simmerring und einer
unverlierbaren Gegenlaufstelle. Rationelle Systeml&sung mit
integriertem Labyrinth gegen extreme Schmutzbelastung.

Die integrierte Gegenlaufstelle entspricht den hohen Anforde-
rungen an eine dynamische Dichtung.

PRODUKTVORTEILE

e Verléngerung des Wartungsintervalls der einzelnen Aggregate

® Welle muss nicht gehértet oder geschliffen werden

o Alte Lésung kann meist durch einen Simmerring Cassette Seal
ohne Anderung des Einbauraumes ersetzt werden

® Bei Wartung oder Austausch der Dichtung muss die Welle
nicht bearbeitet werden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

e Ausfihrung: Sonderbauform, auf Anfrage
e AuB3enmantel: Elastomer/Blech

e Federbelastete Dichilippe

® Zusdtzliche Schutzlippen

® Hoher Widerstand gegen Schmutzeintritt
® Robuste Lésung

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Einsatzbeispiele dienen als allgemeine Orientierung hin-
sichtlich der Hauptanwendungen von Simmerring Cassette Seals
und seiner addquaten Leistung gegeniiber Schmutz von auf3en.
Die Wahl des Simmerring Cassette Seal (Typ 1, 2 oder 3) hat
unter Beriicksichtigung der Anwendungsbedingungen zu erfol-
gen (Wellenumdrehungen, Oltemperatur usw.)

® Gelenkwellen*, Naben und Ritzel an Achsen bei Nutzfahrzeu-
gen (Lastwagen, Busse, Anhénger, Spezialfahrzeuge)
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e Ritzel an Achsen bei Baumaschinen (StraBenwalzen, Bagger,
Gabelstapler, Mischerfahrzeuge) und Landwirtschaftliche
Maschinen (Traktoren)

® Zapfwellenantrieb bei Baumaschinen (StraBenwalzen, Bag-
ger, Gabelstapler, Mischerfahrzeuge)

e Silohé&cksler

* bei Wellenaxialbewegung Sonderausfihrung erforderlich.

WERKSTOFF

R S .o Koutschuk

Bezeichnung 75 FKM 595

Komponenten

Versteifungsblech unlegierter Stahl DIN 1624 - EN10139

EINSATZBEREICH

<9 m/s

Bei Werkstoffdefinitionen ist zu beriicksichtigen, daf3 méglicher-
weise nicht alle extremen Bedingungen gleichzeitig auftreten.

EINBAU UND MONTAGE

Gehéusebohrung

Toleranz_____ IESRE
Rauheit, metallischer Haftsitz R,=10..16pum

Voraussetzung fir einwandfreie Funktion der Dichtung ist die
sorgfdltige Montage nach DIN 3760 - Technisches Handbuch.
Weitere Informationen auf Anfrage.

Abmessungsbereich fir Wellen-& d1

Simmerring Cassette Seal Typ 1 55,00 ... 133,35 mm
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