Kombidichtungen | Simmerring Combi Seal SF8 (NBR)

SIMMERRING COMBI SEAL SF8 (NBR)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Simmerring Combi Seal besteht aus mindestens zwei mon-
tierten Elementen, die bevorzugt in Land- und Baumaschinen
eingesetzt werden. Zusatzlich kann das PU-Element in diesem
System geringe axiale Bewegungen wirkungsvoll abdichten.

PRODUKTVORTEILE

® Hohe Lebensdauer
© Hoher Widerstand gegen Schmutzeintritt durch optimale Positi-
onierung von Dicht- und Schutzlippe

Leistungsfahigkeit gegen Schmutz von auf3en
Hoher Widerstand gegen Schmutz von auBen. Geeignet zum
Schutz vor Schlammwasser.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

® Ausfihrung: Sonderbauform, auf Anfrage

® Statische Dichtung am Aussendurchmesser (im Vergleich zum
Combi SF6)

® Kombination eines Simmerrings und einer zusétzlichen Dich-
tung gegen Schmutz von auBBen in einem Gehé&use

® Federbelastete Dichtlippe

® Zusdtzliche Schutzlippe

® Vorzugsweiser Einsatz bei allen Anwendungen mit starker
Schmutzbeaufschlagung, z.B. in Achsen fir Off-Road-Fahr-
zeuge

® Vorzugsweise Verwendung, im Gegensatz zum Simmerring
Cassette Seal, bei Uberlagerung von drehenden und trans-
latorischen Bewegungen

ANWENDUNGSBEREICH

® Antriebe (landwirtschaftliche Fahrzeuge, allgemeine Industrie)
® Landmaschinen

FREUDENBERG
SEALING TECHNOLOGIES

WERKSTOFF

2 S .1 it Butadien-Kautschuk

Bezeichnung 75 NBR 106200
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Komponenten

Versteifungsblech unlegierter Stahl DIN 1624 - EN10139
EE N focsichi 17223
Schmutzabstreifer Polyurethan (AU)

EINSATZBEREICH
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Bei Werkstoffdefinitionen ist zu beriicksichtigen, daf3 méglicher-
weise nicht alle extremen Bedingungen gleichzeitig auftreten.

EINBAU UND MONTAGE
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Ry=0,2...0,8 um
R,=1,0...5,0 pm
Rinax < 6,3 Hm

CEE, <5 .. 60 HRC

Beschaffenheit drallfrei, vorzugsweise im Einstich
geschliffen

Gehéusebohrung

Toleranz_____ IESRE
Rauheit, metallischer Haftsitz R,=10..16pum

Voraussetzung fir einwandfreie Funktion der Dichtung ist die
sorgféltige Montage nach DIN 3760 = Technisches Handbuch.
Weitere Informationen auf Anfrage.

Abmessungsbereich fir Wellen-& d1

Simmerring Combi Seal SF8 37 ...75mm
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