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WA

Radial-Wellendichtring in der Standardausfiihrung nach
DIN 3760 mit einem elastomeren Auflenmantel und
einem metallischen Versteifungsring sowie einer feder-
unterstltzten Dichtlippe. Zusatzlich ist die Standard-
ausfiihrung mit einer Schutzlippe (WAS) zur Bodenseite
erhaltlich.

BESCHREIBUNG

Baugruppe: Wellendichtring

Bauform A = AuRenmantel gummiert

Dichtwerkstoff: NBR 70, FKM 80

Farbe: schwarz

Versteifungsring: unlegierter Stahl nach DIN EN 10139
Zugfeder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1

EINSATZGEBIET

Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen, wie
z.B. Wellen, Naben und Achsen.

FUNKTION

Der WA/WAS ist ein einseitig wirkender Radial-
Wellendichtring fiir rotierende oder schwenkbewegte
Wellen mit optionaler Schutzlippendichtwirkung (WAS)
auf der mediumabgewandten Seite gegen Schmutzanfall
von aufen. Der elastomere AuRenmantel ermoglicht eine
gute statische Abdichtung, bietet einen guten Ausgleich
der Warmeausdehnung zB. in Leichtmetallgehausen,
eine bessere Abdichtung bei groReren Rauheiten und
eine sichere Abdichtung bei geteilten Gehausen. Eine
gute statische Abdichtung bei dinnflissigen oder
gasformigen Medien ist gegeben.
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MEDIEN

Gute chemische Bestandigkeit gegen viele Mineralole
und -fette.

BETRIEBSEINSATZGRENZEN

UnrifEings- Temperatur
Werkstoff geschwindigkeit P
[°c]
[m/s]
-40 bis +80
NBR <10 0,5 (kurzzeitig
+100)
FKM <34 0,5 -25 bis +150

Die oben angegebenen Betriebsparameter sind Maximalwerte und
durfen nicht gleichzeitig anliegen. Sie sind jeweils abhdngig von den
anderen Betriebsparametern.

MONTAGE

Fur die Montage sollten geeignete Vorrichtungen
verwendet werden. Es empfiehlt sich den Einbauraum so
zu gestalten, dass der Radial-Wellendichtring im Gehause
axial abgestutzt wird.
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BEMERKUNGEN

Andere Bauformen, wie z.B. doppelte Staubschutzlippe,
Drall auf der Dichtlippe, andere Stahlgiite der Zugfeder
oder des Versteifungsrings kénnen hergestellt werden
sowie alle  moglichen  Sonderbauformen.  Bei
Abmessungen aullerhalb des Standards sind ggf.
Mindestabnahmemengen erforderlich.
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